
洗面台の水が出ない
スイッチを清掃（交換）

２００７－０９－０２
中村　　悟



洗面台の水が出ない（A532-2）

ある日、家内から洗面の水
が出なくなっちゃったと、じゃ
タンクの水が無くなったん
じゃないのと、ゲージを見
るとまだ残っている。
ギャレーの蛇口を上げると
水が出てくる、すると洗面
台の蛇口からも水が出てき
た・・あれ、洗面台の蛇口
連動のスイッチが壊れたの
か？部品は高いんだろうな
～あ！困った

調査開始

ある日突然家内から洗
面の水が出ないよと・



早速調査開始（分解）

洗面台下の荷物を出します レバーを上に引抜きます プレートを外します

六角ナットを外します 洗面下部の蓋を外します 蛇口下部のＳＷを外す

ＳＷカバー
が見えます

六角ナット

① ② ③

⑥⑤④

蓋を外す時、残り水が出ます



洗面台のスイッチを清掃（交換）

スイッチの取出しスイッチの取出し

ＳＷ部を外す

ＳＷ
取外した、洗
面のＳＷです

接点

接点部を取り外して、状況を観察し掃除だけで水中ポンプが回ればＯＫ！
掃除しても水中ポンプの回転が不安定又は、回らないようであれば交換。
後は、分解と逆の順序で組み立てです。
作業時間は、おおよそ３０分～４０分位です。
難易度は、低～中くらいかな～あ・・

⑦ ⑧



洗面台蛇口の構造（A532-2）
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